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Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l’acheteur/l’utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle 
aux domaines d’utilisation et aux conditions d’emploi. La décision concernant l’aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l’acheteur/l’utilisateur, c’est pourquoi nous 
recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. 
Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles. 

 
 

Aqua-Crosslinker  8481 
 

 
Composant de réticulation pour vernis pour meubles à base aqueuse à usage industriel, 
professionnel et privé 
 

 
 

 
 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 

Numéro de produit 
 

8481000210 

 

Généralités 
 

 

Composant de réticulation spécial, sans isocyanate, pour les vernis 
pour meubles Bluefin à base aqueuse, afin d’augmenter la résistance 
chimique. Le produit conduit à des durées de vie en pot allant jusqu’à 
3 jours, selon le système de vernissage, et offre ainsi flexibilité et 
polyvalence dans le processus de traitement. 

 

 

Domaines d’utilisation 
 

 

 

Composant de réticulation pour vernis pour meubles à base aqueuse 
pour l’ameublement et l’aménagement intérieur.  
 

 
 

 

APPLICATION 
 

 

Indications d’application 
 

 

 

 Veuillez respecter les quantités d’ajout et les indications 
d’application dans les fiches techniques des produits 
correspondants. 
 

 Mélanger soigneusement Aqua-Crosslinker 8481 directement 
après son ajout au composant de vernis. Nous recommandons 
d’attendre env. 10 min. avant de commencer l’application. 

 

 Les vernis mélangés doivent être appliqués selon les indications 
données dans la fiche technique. 

 

 
 

 

REMARQUES DE COMMANDE 
 

 

Conditionnement  
 

 

160 g, 880 g,  
 

 
 

AUTRES INDICATIONS 
 

 

Délai de conservation/stockage 
 

 
 

 

Minimum 12 mois dans son récipient d’origine fermé. 
 

Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et 
des hautes températures (supérieures à 30 °C). 
 

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d’éviter la 
pénétration d’humidité de l’air. 
 

 

Données techniques de sécurité 

 

 

De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le 
stockage, la manipulation et l’élimination sont consultables dans la 
fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle 
peut être consultée sur www.adler-lacke.com. 
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